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Приложение № 8

Специфични технически параметри, на които следва да отговарят 
заменените отоплителни устройства, използващи като гориво дървесна биомаса (вкл. пелети), изкопаемо твърдо гориво, електричество или газообразно гориво 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТАЦИОНАРНИ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Сезонна енергийна ефективност на устройство:
· с открита горивна камера ≥ 30 %;
· със закрита горивна камера, използващи гориво, различно от пелети ≥ 65 %;
· със закрита горивна камера, използващи като гориво пелети ≥ 79 %;
Емисии на прахови частици:
	Вид стационарно отоплително устройство
	Горна граница на емисии, mg/m3 *

	Отоплителни устройства на твърдо гориво с открита горивна камера  
	50

	Отоплителни устройства на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващо гориво, различно от пелети  
	40

	Отоплителни устройства на твърдо гориво със закрита горивна камера, които използват пелети 
	20


* на 13% O2, когато се измерва по метода, описан в приложение III, точка 4(a)(и)(1) от ЕС 2015/1185

Ориентировъчни стойности за сравнение за най-добрата налична на пазара технология до влизане в сила на Регламент (ЕС) № 2015/1185:

Сезонна енергийна ефективност за стационарно отоплително устройство на твърдо гориво:

· с открита горивна камера: 47%;
· със закрита горивна камера, използващо гориво, различно пелети: 86%;
· със закрита горивна камера, използващо пелети: 94%;
Емисии на прахови частици:

	Вид стационарно отоплително устройство
	Горна граница на емисии, mg/m3 *

	С открита и със закрита горивна камера на твърдо гориво, различно от пелети 
	20

	Със закрита горивна камера, които използват пелети за гориво 
	10


* на 13% O2 когато се измерва по метода, описан в приложение III, точка 4(a)(и)(1) от ЕС 2015/1185
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Сезонна енергийна ефективност на котли: 
· с номинална топлинна мощност до 20 kW включително ≥  75 %;
· с номинална топлинна мощност над 20 kW ≥ 77 %;
Емисии на прахови частици:

	Вид отоплително устройство
	Горна граница на емисии, mg/m3 *

	Котел с автоматично горивоподаване
	40

	Котел с ръчно горивоподаване
	60


Ориентировъчни стойности за сравнение за най-добрата налична на пазара технология до влизане в сила на Регламент (ЕС) № 2015/1189:
Сезонна енергийна ефективност за:
· когенерационни котли за твърдо гориво: 96%;
· кондензационни котли: 90%;
· други котли на твърдо гориво: 84%;
Емисии на прахови частици:

	Вид отоплително устройство
	Горна граница на емисии, mg/m3 *

	Котел на биомаса
	2

	Котел на изкопаемо гориво
	10


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ГАЗ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО (с номинална топлинна мощност от 50 kW или по-малко):

Сезонна енергийна ефективност на: 
· отоплително устройство с открита горивна камера, използващо газообразно гориво ≥ 42%;
· отоплително устройство със закрита горивна камера, използващо газообразно гориво ≥ 72%;
· електрическо неподвижно закрепено отоплително устройство с номинална топлинна мощност над 250W ≥ 38%;

· електрическо неподвижно закрепено отоплително устройство с номинална топлинна мощност равна или по-ниска от 250W ≥ 34%;
Ориентировъчни стойности за сравнение за най-добрата налична на пазара технология до влизане в сила на Регламент (ЕС) № 2015/1188:
Сезонна енергийна ефективност за:

· отоплителни устройства с открита горивна камера, използващи газообразно гориво: 65 %;
· отоплителни устройства със закрита горивна камера, използващи газообразно гориво: 88 %;
· електрически отоплителни устройства: повече от 39 %;
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО (въздухоотоплителни продукти с номинална отоплителна мощност до 1 MW включително)
Сезонна енергийна ефективност при отопление на въздухоотоплителни продукти: 
От 1 януари 2018 г.: 

· Използващи гориво топловъздушни агрегати, с изключение на топловъздушните агрегати тип B1 с номинална топлинна мощност под 10kW и с изключение на топловъздушните агрегати тип C2 и C4 с номинална топлинна мощност под 15kW ≥ 72%;

· Топловъздушни агрегати тип B1 с номинална топлинна мощност под 10kW и топловъздушни агрегати тип C2 и C4 с номинална топлинна мощност под 15kW ≥ 68%;
· Топловъздушни агрегати, използващи електроенергия ≥ 30%;

· Термопомпи въздух-въздух, задвижвани с електродвигател ≥ 133%;
От 1 януари 2021 г.:
· Използващи гориво топловъздушни агрегати, с изключение на топловъздушните агрегати тип B1 с номинална топлинна мощност под 10kW и с изключение на топловъздушните агрегати тип C2 и C4 с номинална топлинна мощност под 15kW ≥ 78%;

· Топловъздушни агрегати, използващи електроенергия ≥ 31%;

· Термопомпи въздух-въздух, задвижвани с електродвигател ≥ 137%;

Ориентировъчни стойности за сравнение за най-добрата налична на пазара технология до влизане в сила на Регламент (ЕС) № 2016/2281:
· Топловъздушни агрегати, използващи газови или течни горива: 84%;

· Топловъздушни агрегати, използващи електроенергия: 
33%;

· Климатизатори: 257%;
· Електрически термопомпи въздух-въздух: 177%.
Допълнително изискване по отношение на климатизаторите: 
· Хладилен агент в конвенционалните климатични системи (климатизаторите): потенциал на глобално затопляне
 (ПГЗ) ≤ 750. 
� Прагът за ПГЗ е в съответствие със забраната за пускане на пазара на такова оборудване, която предстои да влезе в сила от 01.01.2025 г. (чл. 11, пар. 1 и т.15 от Приложение III от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 текст от значение за ЕИП).
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